
合図が伝わ
る！ 騒音の大

きな現場で
も

◆  警告きつつきは親機1台、子機5台が1セットになります。
◆  きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。
◆  きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。
◆  親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。
◆  親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。
◆  子機は「きつつきノック（ヘルメットを叩く）」、「ブザー」により着信がわかります。

ヘルメット
が

鳴動！
ヘルメット

が
鳴動！

警告きつつき ─騒音環境下作業者の安全装置─

子機①

親機

子機①から
親機を
呼び出す

子機①

親機

親機から
子機①を
呼び出す

親機から
子機を一斉に
呼び出す

子機①がSOS、
転倒SOSを
起こした場合
親機と他の
子機を呼び出す

子機①

親機

手動呼出 個別・一斉呼出 SOS

見通し
通信距離は

約１000m!
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ITbookテクノロジー株式会社
デジタルテクノロジー事業本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1-17 丹生ビル2階

TEL：090-3594-1336　
http://www.plum-syst.com/

プラムシステム有限会社
【林業向け商品プロデュース、販売総代理店】

仕様

警告きつつき 子機
SenSu-A000

警告きつつき 親機
SenSu-A100

項目

製品（型番）

-20℃～50℃動作温度
0℃～40℃充電中温度
-20℃～35℃保存温度
10～95％RH　結露無きこと動作湿度
DC+5V、0.5A充電電圧
単4形 1.2V（ニッケル水素電池）×3本（直列接続）
定格容量 750mA

単3形 1.2V（ニッケル水素電池）×3本（直列接続）
定格容量 1900mA内蔵電池

108（W）×79（H）×34.5（D）mm
（コネクタ、突起物含まず）

88.6（W）×146（H）×33.6（D）mm
（コネクタ、突起物含まず）外形寸法

約160g（電池含む）（ヘルメット取付金具含まず） 約340g（ホイップアンテナ、電池含む）質量
IP54相当　※駆動部に水を吹き付けないでください。 IP65相当防塵・防水
920MHz無線周波数
LoRa無線変調方式
内蔵ワイヤアンテナ ホイップアンテナアンテナ
工事設計認証取得　001-A07381　※使用無線モジュール取得番号電波法
見通し1,000m　※天候並びに使用環境により通信距離は変化します。通信距離
最大時 2.8W（0.84A）
待受時 106mW（32.2mA）

最大時 1.04W（0.31A）
待受時 116mW（35.0mA）消費電力

最大：約３時間 最大：約６時間充電時間

連続稼働時間

製品構成

搬送用アタッシュケースオプション品

※本製品は無線機器です。 ご使用環境により、100％の動作を保証するものではありません。

23時間 54時間※環境温度や電池寿命により変化します。
〈利用条件〉
 親機1台、子機1台、1日8時間稼働で
 1時間当り各1回稼働した場合
・呼出：親機→子機（10秒で応答した場合）
・呼出：子機→親機（10秒で応答した場合）
・SOS呼出：子機→親機→子機

※環境温度や電池寿命により変化します。
〈利用条件〉
 親機1台、子機1台、1日8時間稼働で
 1時間当り各1回稼働した場合
・呼出：親機→子機（10秒で応答した場合）
・呼出：子機→親機（10秒で応答した場合）
・SOS呼出：子機→親機→子機

子機本体　SenSu-A000
ヘルメット取付金具
単四形ニッケル水素電池
充電用USBケーブル
USB充電器

親機　SenSu-A100
アンテナ
単三形ニッケル水素電池
充電用USBケーブル
USB充電器

5台
５個
15本（搭載済み）
5本
5台

1台
1本
3本（搭載済み）
1本
1台

CXD（体験設計認証）取得製品

 本カタログに記載されている製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。


